


Technische Daten:

Wasserdurchlªssigkeit:
PlayLite-Tragschicht         75 Liter/qm/sek.
Playtop-Dªmpfungslage   70 Liter/qm/sek.
Playtop-Deckschicht        19 Liter/qm/sek.

Hohlraumgehalt:
PlayLite-TragschichtPlayLite-Tragschicht         41 %
Playtop-Dªmpfungslage   40 %
Playtop-Deckschicht        15 %

Materialgewicht:
PlayLite-Tragschicht         0,21 kg/qm/mm
Playtop-Dªmpfungslage   0,60 kg/qm/mm
Playtop-Deckschicht        1,00 kg/qm/mm

Die PlayLite-Tragschicht ist mit einer Minimalstªrke von 60 mm einzuplanen.Die PlayLite-Tragschicht ist mit einer Minimalstªrke von 60 mm einzuplanen.
Sie kann auch keilfºrmig bis zu einer Stªrke von 500 mm eingebaut werden.

Die Playtop-Dªmpfungslage ist mit einer Minimalstªrke von 25 mm einzuplanen.
Bei Einsatz von Spielplatzgerªten mit Fallhºhen ¿ber 1,20 m kann die Dªmpfung
des Belages durch Erhºhung der Einbaustªrke den Anforderungen der DIN EN 
1177:2008 angepasst werden. Durch gleichzeitige Verringerung der PlayLite 
Schichtstªrke ist diese Anpassung in der Oberflªche nicht sichtbar. 

Die Playtop-Deckschicht hat grundsªtzlich eine Stªrke von 15 mm.Die Playtop-Deckschicht hat grundsªtzlich eine Stªrke von 15 mm.
Sie ist in 20 Standardfarben und vielen Farbmischungen erhªltlich.
Die Playtop-Deckschicht ist sowohl in der Brandklasse B2 (Standard),
als auch in der Brandklase B1 (gegen Aufpreis) verf¿gbar.

Achtung: Playtop PlayLite kann nur durch unser speziell geschultes und mit einem 
Spezial-Zwangsmischer ausgestattetes Einbauteam oder durch von uns lizensierte 
und entsprechend geschulte und ausger¿stete Montagefirmen eingebaut werden.
Angebote f¿r Playtop-Fallschutzbelªge und f¿r Playtop-PlayLite gelten grundsªtzlich Angebote f¿r Playtop-Fallschutzbelªge und f¿r Playtop-PlayLite gelten grundsªtzlich 
inklusive Lieferung und Einbau auf bauseits vorbereitetem Untergrund.
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